dormakaba

Integrierter TurschlieBBer ITS 96 EN 3-6
mit Offnungsdampfung

Gleitschienen-InnenturschlieBersystem mit hydraulischer
Offnungsdédmpfung fir mehr Sicherheit.

Von Schwung auf Sicher
Bremst einfach besser bei jedem Wind und Wetter: Indem der neue integrierte TiirschlieBer ITS 96 EN 3-6 mit Offnungsdédmpfung das
unkontrollierte Aufschlagen von AuBentiiren verhindert, schiitzt er effektiv vor Beschddigungen und Unfdillen.

Verbesserter Schutz von Menschen Zuverldssige Funktion und Temperaturstabile und langlebige

und Eigentum: erhohte Sicherheit: Konstruktion:

¢ Bremst die Offnungsgeschwindigkeit e Verzdgerung der Tur l&sst sich Uber ein ¢ Patentiertes Filterelement verhin-
progressiv ab einem bestimmten Winkel Ventil reguliereren dert Olverschmutzung und sorgt fir
prdzise ab. e Die hydraulische Offnungs- héhere Lebensdauer.

e Schiitzt die Fassade, Wénde und dadmpfung steigt mit zunehmender e Maximaler Schutz vor Olaustritt/
hinter der Tur stehende Menschen TUrbeschleunigung. Leckage durch abgestimmte
vor Schéden. Materialausdehnung.

Zertifizierung in Vorbereitung

Factsheet




ITS 96 EN 3-6 mit Offnungsdémpfung

Daten und Merkmale ITS 96
SchlieBkraft GroBe EN
stufenlos einstellbar 3-6 BC
Allgemeine Tiren? < 1100 mm (]
<1400 mm [ ]
NEY  AuBentiiren, nach auBen 6ffnend L]
Feuer- und <1100 mm ®
Rauchschutztiiren? <1400 mm ®
Turblattstdrke = 40mm -
= 50mm [ J
Max. Tirblattgewicht in kg 180
SchlieBkraft liber Stellschraube ®
stufenlos einstellbar
SchlieBgeschwindigkeit tiber Ventil ®
stufenlos einstellbar
Endschlag lber Ventil ®
stufenlos einstellbar
Offnungsbegrenzung mechanisch ®
NEY  Hydraulische Offnungsdémpfung ®
Mechanische Feststellung @)
Max. Tiiréffnungswinkel ca. 120°
(abhdéngig von der Tiirkonstruktion)
Zubehérkompatibilitét ®
Gewicht in kg 2,5
Abmessungen in mm Lange 291 L
Bautiefe 395
Hoéhe 51
TurschlieBer geprift nach EN 1154 n
Feststellvorrichtungen geprift nach EN 1155 : @,
SchlieBfolgeregler geprift nach EN 1158 ]
C €-Kennzeichnung fir Bauprodukte UKCA
Geeignet fur barrierefreies Bauen nach DIN 18040
und DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894) ':‘3%
® ja -nein O Option 60 Y
" Fir besonders hohe und schwere sowie sténdig gegen starken 40 __—
Winddruck schlieBende Turen sollte die ndchste TurschlieBergréBe 20 —_—
gewdhlt oder eine héhere SchlieBkraft eingestellt werden.
Oor 30° 60° 90° 120°
Momentenverlauf eines Gleitschienen-
TlrschlieBers ITS 96 (GroBe EN 3 — 6,
Artikelnummern max. SchlieBkrafteinstellung)
— Offnungsmoment
52100250 ITS 96 EN 3-6 BC standard Achse .
=t === SchlieBmoment
52110250 ITS 96 EN 3-6 BC 1,5 mm verléngerte Achse
52120250 ITS 96 EN 3-6 BC 4 mm verlangerte Achse easy open
52130250 ITS 96 EN 3-6 BC 8 mm verldngerte Achse

* durch verschiedene Spindelléngen kénnen folgende Absténde realisiert werden: 8,5112112,5116 116,51 20
siehe dazu auch Artikelnummernitbersicht

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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