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BodentuUrschlieBer Serie BTS 80

BTS 80 V und BTS 80 VF
mit SchlieBkrafteinstellung EN 3-6

BTS 80 V und BTS 80 VF ergénzen unsere BTS 80 Serie” und
erflllen optisch unauffallig, praktische Komfort- und Sicherheits-
wuinsche. Zudem eignen sie sich fir Tiren bis 350 kg. Ob groB-
fléchige Glastlren in Einkaufszentren und Hotels, schwere
reprdsentative Eingangstiren aus Aluminium mit Glaseinsatz
oder zuverl@ssige Brandschutztiren in Industriegebduden - die
BodenturschlieBer der Serie BTS 80 erflllen jede Anforderung mit
Sicherheit und hohem Begehkomfort.

* In Vorbereitung
“ Weitere Informationen tiber die SchlieBfolgereglung mit BSR und der BTS 80 Serie
siehe Technikbroschire “Serie BTS 80 BodentirschlieBer”

Produktvorteile

e GroBes Anwendungsspektrum
(Innen- und AuBenturen, alle
Tarmaterialien)

o Lésung fir das einfache Offnen

e Bedarfsgerechte Funktionen und
Produktvarianten

¢ Einsetzbar fir 1- und 2-fligelige
Anschlag- und Pendeltiiren

e Praktisch Wartungsfrei durch
bewdhrte und robuste Konstruktion

e Optional fur Feuer- und Rauch-
schutztlren

Highlights

* Maximale Flexibilitét durch einstell-
bare SchlieBkraftgroBe EN 3-6

¢ Hohe Traglast bis 350 kg und
max. 1.400 mm Tirbreite

¢ Einfache Installation durch inte-
grierte Montagelibelle

e Zuverléssige SchlieBfunktion
dank eingebautem Temperatur-
kompensator

¢ Optional SchlieBfolgeregelung durch
erweiterbare Module méglich

e Globaler Einsatz durch duale
Zertifizierung (EN und ANSI)

Mit einstellbarer SchlieBverzégerung und

Feststellfunktion: BTS 80 V

Der BTS 80 V ermdglicht mit nur einem SchlieBer den universellen
Einsatz fUr Pendel- und Anschlagttiren. Mit seinen vielen
Einstellmdglichkeiten deckt er nahezu alle Anwendungsfdélle ab.
Das freut den Planer, den Handel und den Verarbeiter: Einfach zu
planen, wenig zu lagern und mit der integrierten Montagelibelle
schnell zu montieren.

Mit Zertifizierung fiir Feuer- und Rauchschutztiiren*: BTS 80 VF
Der BTS 80 VF bietet wie der BTS 80 V eine einstellbare SchlieB3-
kraft (EN 3-6) sowie eine integrierte Montagelibelle fir eine
schnellere Montage. Durch seine stufenlose Einstellung des
Endschlags ermdglicht er ein noch exakteres SchlieBen der Tir.
Sicheres SchlieBen bedeutet Sicherheit bei Feuer und Rauch.




Serie BTS 80 — die Varianten im Uberblick

BTS 80 V und BTS 80 VF:
Schnell und einfach zu installieren

01 Montagelibelle zur exakten Ausrich-
tung des SchlieBkorpers

02 Einstellventile
03 Einstellung der SchlieBkraft (EN3-6)

Ausfiihrungsvarianten BTS 80 V BTS 80 VF
DIN-L / DIN-R (Offnungswinkel max. 180°) on °
Pendeltir (Offnungswinkel max. 175°) o oV
Maximales Turflugelgewicht 2 350 kg 350 kg
SchlieBkraft EN3-6 EN3-6

Eigenschaften und Funktionen

Feuer- und Rauchschutztlren -

SchlieBkraft Uber Einstellschraube stufenlos einstellbar

® e O

SchlieBgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos einstellbar

SchlieBverzdgerung

Endschlag Uber Ventil stufenlos einstellbar -

Offnungsdémpfung, mechanisch

Feststellung (einstellbar)

Feststellung, elektrohydraulisch, Feststellpunkt stufenlos wahlbar 75-175° % - -

Freilauf 0-180° - -

Prifungen und Zertifikationen

Klassifizierung geprtft nach EN 1154 o o

Kontrolliertes SchlieBen bei Alarmsignal nach EN 1155 - -

CE-Kennzeichnung fur Bauprodukte - o

Technische Daten

Abmessungen mit Zementkasten L/B/H 341/78/60mm

Gewicht 7.2 kg 7.2 kg

Leistungsaufnahme - -

Betriebsspannung (= 15 %) - -

Einschaltdauer - -

® jo O in Vorbereitung - nein

Y |n Deutschland fir Brandschutztiren nicht zugelassen, max. Offnungswinkel 175°
2 Tragfahigkeit des Zubehodrs und der Tursituation berticksichtigen

% Turoffnungswinkel 180° moglich, fur Feststellwinkel 180° Haftmagnete verwenden.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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