Sensorschleuse Argus 60

Die Definition der Eleganz

Anspruchsvolles Design

Die Argus Sensorschleusen
definieren eine neue Eleganz:

eine geschlossene Form fur die flUssi-
ge Bewegung. Die Module sind klar
gestaltet, mit geraden Linien und
geometrischen Eck-Radien. So bilden
zwei schlanke Baukérper eine sym-
metrische Einheit mit schwerelos an-
mutenden Glastiren. Die fur dorma-
kaba typische XEA-Designsprache
bringt Grundformen, Farben, Ober-
flachen und Bedienungselemente in
ein einheitliches Erscheinungsbild. So
macht die zeitgemdsse Monoblock-
Form von Argus viele Variationen
moglich — mit nahtlos integrierter
Technik.

Argus 60

Argus 60 mit 1.650 mm erzielt das
hochste Sicherheitslevel: Die waage-
rechte Sensorleiste wird durch einen
senkrechten Sensor ergénzt. Asthe-
tisch bietet Argus 60 mehr Wahl-
freiheit, mit vielen Material- und
Farbkombinationen sowie einer
Ambiente-Beleuchtung.

Variable Durchgangsbreite

Der barrierefreie 900 mm breite
Durchgang fur Rollstuhlfahrer, Grup-
pen oder GUtertransporte wird nach
Bedarf durch den Turéffnungswinkel
auf reguldre 650 mm verringert.

Erhéhte Turfligel

FUr ein hoheres Sicherheitsniveau
werden TUren mit bis zu 1.800 mm
Oberkantenhodhe eingesetzt. Optional
mit verldngerter Antriebssdule als zu-
sdtzliche Sicherheitsbarriere.

Smarter Flucht- und Rettungsweg
Die Verriegelungseinheit der Anlage
kann im Notfall freigeschaltet wer-
den. Die Turflugel kénnen in die ge-
o6ffnete Position gebracht werden.

Sichere Vereinzelungssensorik

Bei Argus 60 ist eine zusdtzliche
senkrechte Sensorleiste eingebaut,
durch die eine bessere Erkennung von
nachfolgenden, unberechtigten Per-
sonen erreicht wird und die auch eine
Passage aus der falschen Richtung
erkennt. Ebenso wird der Durchgang
damit auch fur Passanten mit Koffer
oder fUr Rollstuhlfahrer exakt auf den
Einzelnen abgegrenzt.
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Sicherheit mit Eleganz
Die 1.650 mm lange Variante der
Sensorschleuse bietet mehr
Moglichkeiten als Argus 40:
Funktional wird das Sicherheits-
level erhoht, da zur waagerechten
Schutzsensorleiste auch eine
senkrechte Leiste als Zusatz-
Sensor eingebaut wird. Das
Lichtband am Handlauf sorgt
fUr eine gute Orientierung.

Fur die Asthetik ist eine Ambiente-
Beleuchtung integriert - das
Highlight im Foyer. Die Wangen
sind jeweils mit zwei Paneelen
versehen, so dass die gesamte
Anlage im Monoblock-Design
erscheint. Dazu kontrastieren

die hochtransparenten Turflugel.
Sicherheit mit Leichtigkeit.
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Argus 60 Sensorschleusen

Standardanlagen Argus 60
Aufbau Schleusenhohe 990 mm
Schleusenlange 1.650 mm
Durchgangsbreite 650 mm
Gesamtbreite 1.060 mm

Gehduse, StandfUsse, Leitelemente

Profil sowie Einlegeelemente im Handlauf und in der Front der Seitenteile
aus Aluminium

Sperrelemente

Zwei Turfugel aus ESG 10 mm, Oberkante 990mm

Sensorik Sensorik in horizontaler und vertikaler Anordnung in den
Leitelementen integriert
Sichtfldchen Oberflachenkombinationen nach Presetting oder individuell
Funktion Antriebe Typ 2.* Im Schwenkrohr eingebaut.
Sicherheitsstufe 2. Durchtrittsbereich Uberwacht durch erweiterte
Sensorik in optimierter Lange und Anordnung (erhéhter Uberwachungs-
grad der Einzelpassage in beide Richtungen, inklusive Gegenrichtungs-
erkennung).
Betriebsarten Geschlossener Grundzustand ,Nacht-Betrieb": Die Turfligel 6ffnen bei
einer Berechtigung in Durchgangsrichtung und schliessen danach wieder
Elektrik Steuerungen und Netzteil in der Anlage integriert
Stromversorgung 100-240 VAC 50/60 Hz, 300 VA
Ruheleistung 18,4 VA (58 VA mit Ambiente-Beleuchtung)**
Standardeinstellung bei Stromausfall Turflugel frei beweglich!
Installation Gedubelt auf fertigen Fussboden FFB. Fur Aussenaufstellung nicht geeignet!

*Typ 2: Bewegung motorisch; zwei Servopositionsantriebe/zwei Richtungen elektrisch gesteuert
** Standardisierter Zyklus mit 1.000 Durchtritten pro Tag und Bereitschaftsbetrieb dazwischen..

Optionen

Ausfihrungsvariante

Einzelanlage/Zweifachanlage/Dreifachanlage/Vierfachanlage/Mehrfachanlage

Durchgangsbreite
sensorisch Gberwacht

Durchg angsbreite 900 mm/915 mm (USA-Standard fur mobilitdtsbeeintrachtigte
Menschen)/1.000 mm.
Erweiterte Durchgangsbreite mit reduziertem Offnungswinkel. Zahnbremse verriegelt beim Aufdricken.

Durchgangsbreite sensorisch
nicht Gberwacht

DB grésser 1.000 mm bis max. 1.600 mm/DB = 1.600 mm mit max. Oberkante 990 mm/
DB = 1.400 mm mit max. Oberkante 1.200 mm/DB = 1.200 mm mit max. Oberkante 1.400 mm

Turfligelerh6hung mit
Antriebseinheit 850 mm

Turflugeloberkante: 1.200 mm/1.400 mm/1.600 mm/1.800 mm

Antriebseinheit erhéht auf
gleiche Oberkante wie Turflugel

Turflugeloberkante: 1.200 mm/1.400 mm/1.600 mm/1.800 mm

Lesereinbau

Unterputzdose im Handlauf fur den bauseitigen Einbau/universeller, verdeckter Lesereinbau hinter ESG
6 mm mit RFID-Symbol L/B/H 150x90x30 mm/Vorbereitung fur einen Aufputz-Leseranbau
in der senkrechten Flache, z.B. fiUr Rollstuhlfahrer (Hohe 850 mm)

Nutzerfihrung

Beleuchtetes RFID-Icon in Weiss, Rot und Grin/weiss-rot-grines Lauflicht im Handlauf eingebaut

Ambiente-Beleuchtung

Im Durchgangsbereich LED Weiss K4000/auf der Aussenseite LED Weiss K4000/
zusdatzlich Rot und Grin zur Statusanzeige

Einsatz im Flucht- und Rettungsweg

Die SafeRoute Control Unit (SCU) an der Anlage oder in Anlagenndhe aktiviert die Flucht-
und Rettungswegfunktion.

Mean cycles between failures
(MCBF)

DB=650 mm: 10 Mio., DB=900 mm: 8 Mio.

Produktdeklarationen

Environmental Product Declaration: EPD-DOR-20200033-IBA1-EN

THIRD-PARTY VERIFIED lﬁ‘
und Umwelt eV,

Health Product Declaration: Standardverfahren MEMBER

WN 05505651532, 09/21 Technische Anderungen vorbehalten.
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