Ergonomischer
Wendeschlissel -
kann von beiden Seiten
eingesteckt werden

Keine scharfen
Ecken oder
Kanten - schont
Kleidung und
Taschen

Robustes Neusilber —
fur lange Lebensdauer

5 radial angeordnete Stiftreihen mit
bis zu 22 Stiftpaaren - verhindern
Offnen mit der Schlagschlissel-

oder Picking-Methode

Codierte Bohrmuster —

die Abtastpositionen der Zuhaltung

Hochwertige Clips -
in 12 verschiedenen Farben

sind am SchlUssel nicht ersichtlich

dormakaba

Zuhaltungen mit fixer
Blockldnge - und geometrisch
unterschiedlicher Ausfuhrung
fur hohen Abtastschutz

Verstdrkung im Gehduse durch
Stahllamellen — fUr sehr hohen
Ziehschutz (optional)

Hartmetalleinlagen - fUr zusdatzlichen
Aufbohrschutz (optional)

WendeschlUsselsystem pento

Das dormakaba Wendeschlissel-
system penta vereint komfortable
Bedienung mit maBgeschneider-
tem Schutz fir lhre SchlieBan-
lage. Aufgrund seiner Variabilitdt
eignet sich das System zur Ab-
sicherung und Zutrittsorganisa-
tion aller Gebdude - vom Einfami-
lienhaus Uber Wohnanlagen und
6ffentliche Gebdude bis hin zu
Industrieobjekten

*Nicht in allen Landern gUltig — ndhere Details siehe worldwide.espacenet.com.

Sicher
+ Hoher Sicherheitsstan-
dard durch Einhaltung
relevanter Normen wie
z.B. EN 1303 und DIN
18252
Langfristig geschUtzt
durch das europdische
Patent EP2890856B1*
+ Technischer Aufbau
schitzt gegen die
gdangigsten Offnungs-
methoden

Komfortabel

WendeschlUssel ohne
scharfe Kanten, von bei-
den Seiten einsteckbar
Einfache Planung und
Organisation der
SchlieBanlage mit
dormakaba keylink

Flexibel

- Flexibel einsetzbar
fUr einfache bis hoch-
komplexe SchlieBan-
lagentypen

- Optionale Sicherheits-
elemente fUr noch
hoheren Schutz

« Mit elektronischen
Systemen von
dormakaba kombi-
nierbar



Zertifizierte Sicherheit und
vielfaltige Moglichkeiten

Zertifizierungen
« EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6, bei Ausfuhrung mit
Stahlverstdarkung im Gehduse Angriffswiderstandsklasse D
. Sicherheitsnormen/Zertifikate (erweitert):
- DIN 18252: Klasse C und D
- VdS: Klasse B+ und BZ+ - bei entsprechender Sonderausfihrung
« Brandschutz: Zylinder gepriuft nach EN 1634-1 und EN 1634-2

Farben als optische
Orientierungshilfe

SchliUssel mit verschiedenen
Formen und Funktionen

Standardschlissel
mit schwarzem Clip

FUr den Standardschlissel gibt
es Smartkey-Clips in 12 Farben.

Der Schlussel mit Largekey-Clip
ist ebenfalls in 12 Farben verfugbar.

Schlissel mit langer Reide
aus Neusilber

Bei den RFID-Transponder-Clips
erleichtern 6 farbige Ring-
elemente die Orientierung.

Schlissel mit RFID-Transponder-Clip
zur Integration in elektronische
Systeme zur Zutrittskontrolle

Freie Wahl bei den SchlieBzylindern

Das Zylinderprogramm bietet eine gro3e Auswahl an Bauformen.
AuBerdem kénnen z.B auch Maébelzylinder, SchlUsselschalter oder
Aufzugssteuerungen integriert werden. FUr das passende Design
haben Sie die Wahl unter verschiedenen Zylinderoberflachen.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

Mehrwert auf Wunsch:
Sonderfunktionen

Bei ganz speziellen Anforderungen an
die komplette Anlage oder an einzelne
TUren kénnen Sie aus

einem umfassenden Programm an
Sonderfunktionen und Sonder-
ausfihrungen wdhlen. Details hierzu
erhalten Sie in der Broschure ,Son-
derfunktionen fur Wendeschlissel-
systeme”.

Wichtige Sonderfunktionen in Kiirze:
o Zutrittsberechtigung dndern? Ein
Umstellschlissel macht's méglich!
Bauzeitfunktion (BAZ)
AuBen feucht und kalt? Innen alles
trocken.
Thermisch isolierter Zylinder (TIC)
Schlissel innen stecken gelassen?
Kein Problem!
Beidseitig sperrbarer Zylinder (BSZ)
Viel Staub in der Luft? Aber nicht
im Zylinder.
Staub- und Spritzwasserschutz
(5SW)

Unser Engagement fur die
Nachhaltigkeit

dormakaba setzt sich entlang der
gesamten Wertschopfungskette fur
eine nachhaltige Entwicklung ein.
Um quantifizierte Daten Uber die
Umweltauswirkungen eines Produk-
tes und seines 6kologischen Fussab-
druckes zu geben, stellt dormakaba
Umwelt-Produktdeklarationen
(Environmental Product Decla-
rations, EPDs) bereit.

Die EPD sowie mehr zu unserem
Nachhaltigkeitsengagement finden
Sie oder Uber den QR-Code.

Umwelt-Produktdeklaration: EPD

- Deklarationsnummer:
EPD-DOR-20210182-CBA1-EN

- nach ISO 14025 und EN 15804+A2

- Herausgeber und Programmhalter:
Institut Bauen und Umwelt e V.

Technische Anderungen vorbehalten.
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