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T S 9 8 X E A: Vorteile im Uberblick:

° ° o « Grosser Schliesskraftbereich
M d L S h I fUr TUrbreiten bis 1400 mm
It er Izenz zum C Iessen « SoftFlow: nahezu lautloses
TUrschliessen durch zusdtzlichen
Schliessbereich
- Bewdhrte EASY OPEN
Technologie ermoglicht

Ob individuelle Lebensrdume oder moderne Arbeitswelten — der Gleitschienen-
tUrschliesser TS 98 XEA erfUllt hohe Anspriche an Qualitat, Komfort und Design.

Barrierefreiheit nach
DIN SPEC 1104 und DIN 18040

Die besten Eigenschaften vereint. Das Multitalent Idsst sich mit nur einem . i .
. . . . . . ) « 1TUrschliesser fur 4 Montagearten

TS 98 XEA ist einer fur alle Fdlle: Schliesskorper in allen 4 Montagearten o -

. . . L . o 1 « Offnungsdédmpfung und
Er bietet fUr fast jede 1- und 2-flugelige ~ montieren, sorgt mit seinem zusdtzli- Schlieseverzdaerund in allen
TUr einen hohen Begehkomfort und chen Schliessbereich fur leise Auftritte g g
. . . . S . : 4 Montagearten
Uberzeugt ausserdem mit neuem XEA- und zeigt sich selbst in Kdltesituationen . o

, . o : - : + Selbstschliessend aus 180
Design und neuen Funktionalitaten. von bis zu —40° C véllig unbeeindruckt.

Offnungswinkel auf Bandseite
. Schliesskrafteinstellung von vorne
per Akkuschrauber méglich

7, /0 + Mit optischer Schliesskraftanzeige
e \/ « FUr Turen bis 300 kg Turgewicht
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4 Montagearten, 1 TUrschliesser
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2. Kopfmontage 3. Kopfmontage
Bandseite Bandgegenseite

Oberflachen und Farbvarianten

TS 98 XEA verfugt Uber ein ausge-

zeichnetes Design, das wortwortlich
TUren 6ffnet: Der Schliesser kann nicht
nur als Gestaltungselement genutzt
werden, sondern ldsst sich auch prob-

lemlos mit anderen dormakaba

Produkten im XEA-Design kombinieren.

Dank seiner zahlreichen Farb- und

Oberflachenvarianten haben Sie alle
Individualisierungsmoglichkeiten und
sind auch unter dsthetischen Gesichts-
punkten so flexibel, wie Sie mochten.
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Daten und Merkmale EN1-6
Turgewicht <300 kg [ ]
Allgemeine Turen, Feuer- und Rauchschutztiren* <1400 mm [ ]
Aussentiren, nach aussen &ffnend* <1400 mm [ ]
Gleiche AusfUhrung fur DIN links und DIN rechts [ ]
Schliesskraft von vorne Uber Akkuschrauber stufenlos einstellbar [ J
Schliessgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos einstellbar [ ]
SoftFlow: Zusdtzlicher Schliessbereich fir nahezu lautloses Schliessen 15°-0° [ J
Endschlag Uber Ventil stufenlos einstellbar [ ]
C)ffnungsdc’jmpfung (BC/OD) Uber Ventil einstellbar [ ]
Schliessverzégerung (DC/SV) Gber Ventil stufenlos einstellbar [ ]
Rastfeststellung (nicht fir FS- und RS-Turen) O
Abmessungen in mm Lange 327
Bautiefe 59
Hohe 60
Leichtes Turéffnen nach DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894 ( ]
Einhaltung des max. Offnungsmomentes geméss DIN 18040 bis zu einer Turbreite von 1250 mm

Serienmdassig = @  Optional = O

*FUr besonders hohe und schwere sowie standig gegen starken Winddruck schliessende Turen sollte die
ndchste TUrschliessergrésse gewdhlt oder eine hohere Schliesskraft eingestellt werden.

WN 05450551532, technische Anderungen vorbehalten. Version 03/21.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

. Turblattmontage

Bandgegenseite

TS 98 XEA Silber 600

TS 98 XEA Gold P 750

O —

G-N XEA Schwarz P 190
TS 98 XEA Weiss P 100

— —

G-N XEA Schwarz P 190
TS 98 XEA Silber P 600

TS 98 XEA Schwarz P 190
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