dormakaba -z«

Jetzt neu mit
optimiertem
Armsystem im
XEA Design!

dormakaba DrehtUrantriebe ED 1T00/ED 250

Ein starker Antrieb

Ob komfortable Begehung von Eingangstiren, sichere
Brandschutztiren einzeln oder als Systemloésung fur
Flucht- und Rettungswege — all das ermdglichen die
dormakaba Drehtirantriebe ED 100/ED 250.

Der Antrieb hat geringe Abmessungen und kann durch
den modularen Aufbau leicht an die individuellen Bedurf-
nisse angepasst werden. Er ist stark und gldnzt im Sys-
temverbund mit sicheren Funktionen rund um die Tur.

Alles in allem bieten ED 100/ED 250 ein von der Planung
und Montage bis zur Nutzung durchdachtes System, das
universell eingesetzt werden kann.

Neues Armsystem im XEA-Design

Um die Qualitat und Haltbarkeit der DrehtUrantriebe
weiter zu verbessern wurde ein neues Armsystem im
modernen dormakaba XEA-Design entwickelt.

Das neue System bietet neben der Optik viele Vorteile in
Bezug auf Technologie, Montage, Benutzersicherheit und
Langlebigkeit.

Neu: auch verfugbar in der Variante drickende Gleit-
schiene fir den Einsatz an Brandschutztiren.
Verfugbar ist das neue Gestdnge fur die bekannten Aus-
fuhrungen Normalgestdnge und Gleitschienensystem.

Das dormakaba XEA Design

Die XEA Designsprache basiert auf einer umfassenden,
ganzheitlichen Haltung und beruUcksichtigt in zehn Punk-
ten konsequent unseren eigenen Anspruch an Kompatibili-
tat, Hochwertigkeit, Innovation, Durchdachtheit und
Asthetik.

XEA verbindet die Produkt- und Unternehmenswelten von
dormakaba zu einem durchgdngigen Design, das inhalt-
lich und visuell eine wiedererkennbare Sprache spricht.



Das neue Armsystem fir ED 100/ED 250 -

Die Neuheiten im Uberblick

Neue Technologie

Armsystem und Achse mit Vielzahngeometrie
Optimierung der Kraftverteilung im Getriebe
Vielzahnachse beweglich gelagert

GrolBere Toleranz an den Verbindungspunkten

Neue Funktionalitéaten
« ED 250 mit SchlieBergrofBe EN 4-7

Gleitschiene druckend an BrandschutztUren bis EN 4

Einfache Montage
- Geringere Komplexitdt dank Reduzierung

der Bauteile

« Das nur mit einem Handgriff ausziehbare Gestange

ermoglicht eine einfachere Einstellung und Justage
des Antriebssystems

Neues Design

« Gleiche AuBenkontur fur Ober- und Unterarm

- Lackierbare Achsverldangerung

« Voll abgedeckte Schrauben

- Aufeinander abgestimmte Formen und Konturen

ermdglichen ein stimmiges und modernes
Produktdesign

lhre Vorteile:

Architekt
« Planungssicher: flexibler Aufbau durch modulares

ED 100/ED 250 System

- Design: XEA-Design, gleiche Konturen, keine sichtbaren

Schrauben, Achsverldngerung jetzt auch in Antriebs-
farbe erhaltlich

- Erweiterte Funktionen: Gleitschiene drickend an Feuer-

und Rauchschutztiren
Feuer- und Rauchschutztiren bis 1600 mm TUrbreite
(EN7)

Endkunde/Betreiber

Design: XEA-Design, gleiche Konturen, keine sichtbaren
Schrauben, Achsverldngerung jetzt auch in Antriebs-
farbe erhaltlich

Sicherheit: sicherer Betrieb durch Abdeckkappe mit
integriertem Einklemmschutz beim Gestdnge
Verbesserte Technologie kann die Langlebigkeit des
Systems erhéhen

Hdndler
- Reduzierung des Lagerplatzes maglich — nur noch eine

Variante des ED 250

- Erweiterte Funktionen: Gleitschiene drickend an Feuer-

und Rauchschutztiren

- Feuer- und Rauchschutztiuren bis 1600 mm TUrbreite

(EN7)

Verarbeiter

Vereinfachte Installation des Armsystems ohne
Spezialwerkzeug (durch reduzierte Anzugsmomente)
|dentische Montagepositionen wie bisher

(nur EN 7 versetzt)

Einfache Montage durch gleiche Bauteile, Entfall

des Gleitschienengehduses, Normalgestdnge jetzt mit
Teleskopeinstellung

Reduzierung der Varianten: Nur noch eine

ED 250 Variante

Sicherheit: Abdeckkappe mit integriertem Einklemm-
schutz beim Gestdange

Erweiterte Funktionen: Gleitschiene driuckend an
Feuer- und Rauchschutztiren

Feuer- und Rauchschutztiren bis 1600 mm Turbreite
(EN7)
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