dormakaba

Funeo Funkrauchmeldesystem
far Rauchmeldezentralen an Turfeststellanlagen

Deckenrauchmelder und Handtaster festschrauben, Funkmodul

mit Rauchmeldezentrale verbinden, fertig. Das aufwendige
Verlegen von Kabeln an der Decke und in der Wand entfdallt.
Das Funeo Funkrauchmeldesystem ist aber nicht nur einfach
installiert, sondern Gberzeugt auch durch sein funktionelles
Design. Ein dezenter Leuchtring informiert Uber den Betriebs-
status und die hohe Batteriekapazitdt verspricht eine
Betriebszeit von bis zu 8 Jahren.

Einfach eine saubere Lésung - fiir den Monteur und fiir
den Betreiber.

01 Funeo Funkrauchmelder dormakaba RM-F
02 Funeo Funkmodul dormakaba FM-AP
03 Funeo Funkhandtaster dormakaba HT-F

Vorteile im Uberblick:

Nahezu kabellose Installation eines Rauchmelde-
systems

Gepruifte Sicherheit, erflllt die gesetzlichen
Auflagen fir Brand- und Rauchschutztiren

Verbindet bis zu 20 Funkteilnehmer in einem
Netzwerk

Jeder Funkteilnehmer erweitert die Funkreichweite
(Repeaterfunktion)

Integrierte Batterie fir bis zu 8 Jahren Betriebszeit
LED-Leuchtring informiert Gber den Betriebsstatus

Einfache, schnelle und kosteneffiziente Installation




Funkrauchmeldesystem mit innovativem LED-Leuchtring.
Sicher im Betrieb, einfach zu installieren.

Das Funeo Funkrauchmeldesystem besteht aus dem Funkmodul FM-AP, dem Rauch-
melder RM-F und dem optionalen Funkhandtaster HT-F flr Aufputz- und Unterput-
zanwendungen. Das Funkmodul wird mit der Rauchmeldezentrale verbunden. Alle
Komponenten sind mit einer mehrfarbigen LED-Anzeige ausgestattet. Im Normalbe-
trieb leuchtet bei gedffneter Tur die LED-Anzeige griin. Bei Stérungen wechselt die
Farbe auf Gelb oder Rot, z. B. bei Staubablagerungen im Rauchmelder, schwacher
Batterie oder dem Erreichen der gesetzlichen Betriebszeit. Im Servicemodus und bei
der Inbetriebnahme unterstiitzen zusatzliche Farbcodes die effiziente Einrichtung
und die gesetzlich vorgeschriebene Wartung.

01 Funeo Funkrauchmelder RM-F Der Funkrauchmelder RM-F mit mehrfarbigem
LED-Leuchtring erkennt zuverldssig Schwelbrdnde als auch offene Bréinde mit
Rauchentwicklung.

02 Funeo Funkmodul FM-AP Das Funkmodul FM-AP mit mehrfarbigem LED-
Leuchtring wird an der Rauchmeldezentrale RMZ angeschlossen und dient als
Empfénger fur die Funkrauchmelder RM-F und Funkhandtaster HT-F. Es kénnen
bis zu 20 Funkteilnehmer angemeldet werden. Das Modul ist als Standardartikel
in WeiB und Silber lieferbar. Auf Anfrage sind auch Sonderfarben erhdaltlich.

03 Funeo Funkhandtaster HT-F Der Funkhandtaster HT-F ergdnzt das System um das
manuelle Auslésen des Funkrauchmeldesystems. Eine mehrfarbige LED-Lampe
informiert Uber den Betriebsstatus. Der Taster wird mit einer Aufputzdose geliefert,
kann aber auch in einer Unterputzdose mit mindestens 50 mm Tiefe montiert werden.

Daten und Merkmale Funkrauchmeldesystem

Frequenzband SDR

10 dBm/10 mW
14 dBm/25 mwW

Frequenzbereiche und Sendeleistung 433,05-434,79 MHz

865,0-868,6 MHz

Verschlisselung AES256
Reichweite im Gebdude 0,3m-20m
RM-F-Funktionsprinzip Streulicht
Ansprechschwelle Rauch nach EN 54-7
Betriebsspannung RM-F und HT-F 3VvDC

Batterielebensdauer RM-F und HT-F  ca. 8 Jahre, Batterie muss ausgetauscht werden

FM-AP-Betriebsspannung 18-28 V DC
Max. Stromaufnahme 13 mA
FM-AP-Relais Schaltspannung max. 30 V DC

Schaltstrom (dauerhaft) max. 2 ADC
Schaltstrom (max. 200 us) max. 10 ADC
Schaltleistung max. 60 W

Betriebs- und Lagertemperatur 30 °C bis 70 °C

Umgebungsbedingungen Luftfeuchte 10 ... 95 % rF

(dauernd, ohne Betauung) bei < 34 °C

IP 42 (RM-F), IP 40 (FM-AP), IP 20 (HT-F)
RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)

Schutzart

Konformitdt

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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[ F | Eignungsnachweis

Als Erg&nzung einer dormakaba Rauchmelde-
zentrale RMZ ist das Funkrauchmeldesystem
vom Deutschen Institut fir Bautechnik, Berlin,
bauaufsichtlich zugelassen. Eine Abnahme-
pridfung und regelmdBige Wartung sind
vorgeschrieben.
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