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Upgraden Sie Ihre Sicherheit
ED 100/250 Drehflugeltirantriebe mit EVAC & SPV
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+ Flexible Funktionen fur moderne Gebdude

Tiren sollen jederzeit mit geringer Kraft zu 6ffnen sein und immer sicher schlieBen. So einfach sich das anhért so komplizierter wird
mehr und mehr die technische Umsetzung. Es miissen barrierefreie Fluchtméglichkeiten vorgehalten werden, Treppenhduser werden
mit Druckbelliftungen rauchfrei gehalten, Kamineffekte sorgen fiir dauerhaften Durchzug und das woméglich sogar in Kombination.

Die bislang verfligbaren Drehfligeltirantriebe kdnnen fir jeweils
eine der vorher genannten Situation optimiert eingestellt werden
und funktionieren dann auch gut. Andert sich aber das Wetter
oder bricht ein Brand aus, passen die Einstellungen nicht mehr
und es kommt oft zu Fehlfunktionen. Tiren &ffnen und schlieBen
nicht mehr zuverléssig oder die barrierefreien Fluchtmoglichkeiten
sind nicht mehr gegeben.

Um den komplexen Anforderungen gerecht zu werden haben wir
die ED 100/250 Serie Uberarbeitet. Neben den Ublichen Funktionen
sind mit der Firmware V2.8 zwei neue Funktionen implementiert
worden, EVAC und SPV.

Factsheet

Die EVAC (Evacuation) Funktion erméglicht eine langere
Bereitstellung von barrierefreien Fluchtwegen im Brandfall
wodurch ein Gebdude schneller evakuiert werden kann. Mit der
SPV (Smoke Pressure Ventilation) Funktion gibt es eine zweite
Parameterebene, auf die im Bedarfsfall umgeschaltet werden
kann, um auf Druck-/Luftstrémungsbedingte Ver&inderungen
gezielt zu reagieren.

Die neuen Funktionen sind weltweit einzigartige Produktmerkmale
fir ED 100/250. Kein Wettbewerber ist aktuell in der Lage ver-
gleichbar flexibel einsetzbare Drehfligeltirantriebe
bereitzustellen.




Mit der EVAC Funktion — Volle Kontrolle auch im Brandfall.

Im Brandfall werden Drehflligeltirantriebe vollstédndig abgeschaltet und die Antriebe funktionieren wie normale TiirschlieBer. Die Tiren

kénnen noch manuell begangen werden jedoch ist die benétigte Kraft so hoch, dass ein barrierefreier Fluchtweg in der Regel nicht

mehr gegeben ist. Die sichere Evakuierung eines Gebdudes kann somit mehr Zeit erfordern als im Gefahrenfall zur Verfligung steht.

Mit der EVAC (Evacuation) Funktion des ED100/250 kann auch

im Brandfall ein barrierefreier Fluchtweg mit Power-Assist
Unterstltzung oder einer zeitlich begrenzten vollautomatischen
Offnung bereitgestellt werden. Entgegen der bislang blichen
vollsténdigen Abschaltung kann die Funktion des Antriebes gezielt
gesteuert werden, um die barrierefreien Fluchtwege mdéglichst
lange zu erhalten. Im Normalbetrieb stehen alle Funktionen des
Antriebes wie gewohnt zur Verfligung. Bei einem Brand im
Gebd&ude wird durch ein Signal der Brandmeldeanlage der EVAC
Modus am Antrieb aktiviert.

Die Bewegungsmelder und Sicherheitssensoren werden deakti-
viert, um zu verhindern, dass die Tlr unbeabsichtigt 6ffnet oder
sogar dauerhaft gedffnet bleibt, wenn die Sensoren durch Rauch
gestort werden. Der Antrieb wechselt in den sicheren Low-Energy
Modus. In diesem Modus sind die Bewegungsgeschwindigkeiten
und Krafte in Abhdngigkeit von der Tur GréBe auf ein im allgemei-
nen sicheres MaB reduziert, so dass der Betrieb ohne Sicherheits-
sensoren moglich ist. Die EVAC Funktion ist jetzt vollsténdig aktiv
und mit der Power-Assist Funktion ist eine leichte Begehung im
Alarmfall weiterhin méglich.

Zusdatzlich kann, mit einem separaten Taster, eine fur bis zu
20s zeitlich begrenzte automatische Offnung eingeleitet werden.
Durch die weiterhin bestehenden barrierefreien Fluchtwege
kédnnen Personen einfach flichten und das Gebdude kann

Durch ED 100/250 mit EVAC lassen sich barrierefreie Fluchtwege
l&nger erhalten als bisher.

schneller evakuiert werden. Das sicherere SchlieBen der Tir nach
Begehung wird durch die integrierte TurschlieBer-Funktion weiter-
hin vollumfénglich gewdhrleistet. Der Antrieb wechselt automa-
tisch wieder in den Normalbetrieb, sobald das Signal der Brand-
meldeanlage wieder zurlickgenommen wird. Bei fortschreitendem
Brand kann zusdtzlich durch ein zweites Signal der Brandmelde-
anlage oder durch einen lokal installierten Rauchmelder die
Antriebsfunktion weiterhin vollstandig abgeschaltet werden.

Technische Voraussetzungen

Die Funktion steht fur alle Antriebe ab Firmware V2.8 zur Verfigung.
Altere Systeme kénnen durch ein Firmware Upgrade aufgeristet
werden. Zur Nutzung muss die Upgrade Card Professionell instal-
liert werden, bei zweifliigeligen Anlagen muss jeder Antrieb

mit eine Upgrade Card Professionell ausgestattet werden. Zur
Nutzung der Full-Energy Funktion werden weitere Upgrade Cards
bendtigt. Das Steuersignal der Brandmeldeanlage sollte als
potenzialfreier Offner Kontakt ausgefiihrt werden.

Vorteile

¢ Leichtere Evakuierung von Gebduden da barrierefreie Flucht-
wege langer bereitgehalten werden kénnen.

¢ Individuelle Steuerung einzelner Tlren je nach Entfernung
vom Brandherd moglich.

e FUr Neuanlagen als auch fir Nachristungen von bestehenden
Antrieben geeignet. (ggf. Firmware Upgrade erforderlich.)



Mit der SPV Funktion — Stark wenn es darauf ankommt.

Notwendige Fluchtwege fithren meist durch Treppenhéuser. Im Brandmodus werden diese in der Regel mit einem Uberdruck

beaufschlagt oder durch Abzugsanlagen wird ein Sog erzeugt, um sie frei von Rauchgasen zu halten. Im Brandmodus kénnen

Drehflugeltirantriebe, die fiir den Normalmodus optimiert sind, die entstehenden Druckdifferenzen oft nicht mehr Giberwinden

und 6ffnen oder schlieBen nicht zuverldssig. Sind sie dagegen fir den Brandmodus optimiert sind sie im Normalmodus oft zu

schnell oder schlieBen zu laut.

Mit der SPV (Smoke Pressure Ventilation) Funktion des ED 100/250
kann sowohl im Normalmodus als auch im Brandmodus ein zuver-
lassiger Betrieb erreicht werden. Im Normalmodus ist die Druck-
differenz zwischen zwei durch eine Tur getrennten Gebdude-
bereichen deutlich geringer oder sogar nahe null, wahrend im
Brandmodus Druckdifferenz von mehr als 30Pa auftreten kdnnen.
Anstatt bei der Kraft- und Geschwindigkeitseinstellung nur einen
Kompromiss zu wahlen, um Normal- und Brandmodus gleicher-
maBen bedienen zu kénnen, stehen mit der SPV Funktion zwei
getrennte Parameter Séatze flr Kraft und Geschwindigkeit zur
Verfligung. Einer fur den Normalmodus und ein weiterer fir den
Brandmodus. Damit kénnen die wichtigsten Fahrparameter viel
besser an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Im
Normalmodus sind keine besonderen MaBnahmen notwendig.

Der Antrieb funktioniert im vollen Umfang wie gewohnt. Im Alarm-
fall wird durch ein Signal der Brandmeldeanlagen am Antrieb die
SPV Funktion aktiviert und der Antrieb verwendet das fir den
Brandmodus optimierte Parameter Set. Dabei kann sowohl in Auf
als auch in Zu Richtung oder sogar in beide Richtungen mit héhe-
ren Kraft- und Geschwindigkeitswerten gearbeitet werden.

Zusatzlich kann ein Endschlag aktiviert werden, um das SchlieBen
in den letzten Grad zu verbessern. Mit dem ED 100 lassen sich
Krafte von bis zu 150N erreichen. Bei ED 250 bietet die SPV Funktion
sogar die Moglichkeit bei aktivierter Funktion zusatzlich bis zu
weitere 50N auf die Tur zu bringen, womit dann bis zu 200N zur
Verfligung stehen.

Aufgrund der hohen Kréfte und méglichen Geschwindigkeiten ist
die Verwendung von Sicherheitssensoren zur Absicherung des
Drehbereichen naturlich obligatorisch, selbst wenn der Antrieb im
Normalmodus in Low-Energy verwendet werden sollte. Das
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Der ED 100/250 mit SPV ist stark, wenn es drauf ankommt.

System bietet sich idealerweise fir die Nutzung in Verbindung mit
Bewegungsmeldern oder Tastern als Offnungsimpulsgeber an, da
eine manuelle Begehung im Brandmodus nur sehr schwer moglich
ist. Der Antrieb wechselt automatisch wieder in den Normalmodus,
sobald das Signal der Brandmeldeanlage wieder zuriickgenom-
men wird.

Technische Voraussetzungen

Die Funktion steht fur alle Antriebe ab Firmware V2.8 zur Verfliigung.
Altere Systeme kdénnen durch ein Firmware Upgrade aufgeristet
werden. Zur Nutzung muss die Upgrade Card Professionell instal-
liert werden, bei zweiflligeligen Anlagen muss jeder Antrieb mit
eine Upgrade Card Professionell ausgestattet werden. Da meist
hohe Kraft und Geschwindigkeiten bendtigt werden ist die
Verwendung der Full-Energy Funktion zusé&tzlich notwendig. Zur
Nutzung der Full-Energy Funktion werden weitere Upgrade Cards
bendtigt. Das Steuersignal der Brandmeldeanlage sollte als
potenzialfreier Offner Kontakt ausgefiihrt werden. Die Einstellung
fUr des SPV Parameter Satzes muss mit dem Handterminal vor-
genommen werden. Der Normal Parameter Satz kann an dem
internen Bedienterminal verdndert werden. Details zu den verflg-
baren SPV Parametern kénnen der jeweiligen Installationsan-
leitung entnommen werden.

Vorteile

e Sanft im Normalmodus und stark im Brandmodus.

e Steigerung der Personensicherheit im Brandmodus.

e Schont die Tirmechanik, da hohe Krafte nur dann wirken,
wenn sie tatsdchlich bendtigt werden.

e FUr Neuanlagen als auch fir Nachristungen von bestehenden
Antrieben geeignet. (ggf. Firmware Upgrade erforderlich.)



Es gibt kein schlechtes Wetter, mit ED 100/250 flexibel

durch das Jahr.

Im Winter steigt die kalte Luft nach oben im Sommer dréngt klimatisierte kaltere Luft nach unten. Je gréBer ein Gebdude desto

groBer sind auch die Auswirkungen durch Kamineffekte in Treppenhdusern und Aufzugsschéchten. Die Luft stromt durch geéffnete

Turen, Warme- und Kuhlenergie geht verloren. Der Luftstrom zerrt an den Tiiren und Drehfliigeltiirantriebe 6ffnen oder schlieBen

nicht immer zuverléssig

Mit der SPV (Smoke Pressure Ventilation) Funktion des ED 100/250
kann ein zuverl&ssigerer Betrieb erreicht werden. Mit der bekann-
ten Windlastregelung von ED 100/250 lassen sich bereits viele
Situationen, um gegen ein Luftpolster zu schlieBen, meistern.
Jedoch ist die Windlastregelung nicht flr die dynamischen Vor-
génge im Jahresverlauf geeignet, in denen sich die Richtung der
Luftstrdbmung verdndern.

Im Winter stromt die Luft in das Gebdude, im Sommer dréngt sie
aus dem Gebdude heraus. Bei herkdmmlichen Drehfligeltiran-
trieben wird fur die Kraft- und Geschwindigkeitseinstellung ein
Kompromiss gewdhlt, um mdéglichst eine einigermaBen gute
Funktion das ganze Jahr Uber zu erméglichen. Hier kann die SPV
Funktion den Betrieb deutlich verbessern. Mit der SPV Funktion
stehen zwei getrennte Parameter Satze fir Kraft und Geschwindig-
keit zur Verflgung. Einer fir den Sommerbetrieb und ein Weiterer
fUr den Winterbetrieb.

Damit kdnnen die wichtigsten Fahrparameter viel besser an
die jeweiligen Bedingungen zu den verschiedenen Jahreszeiten
angepasst werden. Der Antrieb funktioniert im vollen Umfang
wie gewohnt. Die Umschaltung von Sommer- auf den Winter-
betrieb erfolgt manuell durch einen Schalter oder automatisch
durch einem Temperatursensor oder einem Signal der
Gebdudeleittechnik
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ED100/250 mit SPV nehmen es mit den Jahreszeiten flexibel auf.
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Technische Voraussetzungen

Die Funktion steht fir alle Antriebe ab Firmware V2.8 zur Verfigung.
Altere Systeme kdnnen durch ein Firmware Upgrade aufgeriistet
werden. Zur Nutzung muss die Upgrade Card Professionell instal-
liert werden, bei zweiflliigeligen Anlagen muss jeder Antrieb mit
eine Upgrade Card Professionell ausgestattet werden. Da meist
hohe Kraft und Geschwindigkeiten bendtigt werden ist die
Verwendung der Full-Energy Funktion zusé&tzlich notwendig. Zur
Nutzung der Full-Energy Funktion werden weitere Upgrade Cards
benétigt. Das Steuersignal zu Umschaltung zwischen Sommer-
und Winterbetrieb muss als potenzialfreier Kontakt ausgefihrt
werden. Die Einstellung flr des SPV Parameter Satzes (Winter)
muss mit dem Handterminal vorgenommen werden. Der Normal
Parameter Satz (Sommer) kann an dem internen Bedienterminal
verdndert werden. Details zu den verfigbaren SPV Parametern
kédnnen der jeweiligen Installationsanleitung entnommen werden.

Vorteile

e Optimierte Funktion je nach Jahreszeit.

e Reduziert Verluste von Heiz- und Kihlenergie, durch schlecht
schlieBende Turen.

e Schont die Tirmechanik, da hohe Kr&fte nur dann wirken,
wenn sie tatsdchlich bendtigt werden.

e Flr Neuanlagen als auch fir Nachristungen von bestehenden
Antrieben geeignet. (ggf. Firmware Upgrade erforderlich.)

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T+49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | dormakaba.de
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T+352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG | Lerchentalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T+41848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | dormakaba.ch



