dormOK"b"m

Mobile Access

Cr;:] CardLink g

dormakaba Kompaktleser 9104
Die schmale Losung

lhr Leser - schlank und edel

Der dormakaba Kompaktleser
9104 fugt sich dezent und
harmonisch in jede Gebdude-
struktur ein. Er ist in edlem
Hochglanz gehalten und Teil des
designpramierten dormakaba
Produktportfolios.

Einfache Bedienung und flexible
Integration

Woahlweise Karte, Schlissel-
anhdnger oder Schlissel mit
RFID Transponderclip an den
Leser halten. Der Zutritt wird
dem Mitarbeiter darauf visuell
und akustisch signalisiert.

Die Einbindung erfolgt nahtlos
in sdmtliche dormakaba-Sys-
teme, ob Online-, CardLink- oder
Standalone-Betrieb. Im Innenbe-
reich wird der Leser dank
quickwire-Technologie einfach
auf den silberfarbenen Grund-

rahmen gesteckt und verdrahtet.

Die Steckleiste vereinfacht die
Montage und die Wartung.

FUr den AuBBenbereich steht
eine witterungsfeste Variante
mit abgehendem Kabel zur
Verfugung.

Vielfdltige Anwendungsbereiche
Durch die schlanke Bauart kann
der Leser direkt an Torrahmen
aus Metall, Holz oder Kunststoff
montiert werden. Die Installation
ist einfach — nur mit zwei
Schrauben und einer Bohrung -
das Kabel verlauft in der Regel
unauffallig im Turrahmen.

Der Kompaktleser 91 04 kann
vielfaltig eingesetzt werden.
Entweder als Organisationsleser
oder als Zutrittsleser in Verbin-
dung mit einer Zutrittssteuerung
im geschitzten Bereich.
Mogliche Einsatzgebiete:

- AuBentore und -pforten

« BUrordaumlichkeiten

« Automatische TUren

- Aufzige

« Garagentore

« Parkschranken

« Motorschlésser

« Mobile Access

dormakaba z«

lhre Vorteile auf einen Blick

Schlank und kompakt
Passt auf kleinste Flachen, direkte
Integration in Turrahmen

Wasserdicht und wetterfest
Die IP66-Au3envariante trotzt
rauhen Witterungsbedingungen

Einfach montierbar

Kabel kann einfach im TUrrahmen
montiert werden; mit quickwire-
Technologie oder vergossenem
Kabelabgang

Nahtlos integriert
Funktioniert im Online-, Mobile
Access-, CardLink/AoC- oder
Standalone-Betrieb

Investitionssicher

Kombinierbar: Mischbetrieb

mit dormakaba-Zutrittssystemen
moglich

Schén und praktisch
ZeitgemdBes und robustes Design
ohne Ecken und Kanten




Leistungsmerkmale
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dormakaba Kompaktleser 91 04, dormakaba Kompaktleser 9104, Seiten-
Standard-Ausfihrung ansicht; IP66-Ausfihrung mit Kabelabgang

Intuitive Benutzerfilhrung

Das RFID-Zutrittsmedium wird vor die Leseeinheit gehalten. Ein
akustisches Signal und ein Leuchtsymbol (grun oder rot) melden die
Zutrittsentscheidung. Bei der Verwendung von Mobile Access dient das
Mobiltelefon als Identifikationsmedium. Dabei kénnen dem Benutzer/
Mobiltelefon Berechtigungen zugewiesen werden. Der Identifikations-
vorgang wird Uber eine dormakaba App und die LEGIC Cloud gesteuert.

Vielseitig

Der Kompaktleser 9104 kann an allen Turrahmen im Aul3en- oder
Innenbereich montiert werden. Zudem kann er dort als Validierungsleser
in Verbindung mit CardLink/AoC optimal eingesetzt werden.

Skalierbarer Einsatz

Der Kompaktleser 91 04 eignet sich sowohl fUr einzelne Zutrittspunkte

als auch als Element einer groBen Anlage. Mit unterschiedlichen Program-
miermaoglichkeiten, je nach Grof3e und Anforderung, kann er nahtlos in
mehrere dormakaba-Systeme integriert werden.

Ein durchgdngiges Portfolio
Die dormakaba-Produktpalette umfasst weitere, nahtlos kombinierbare
Produkte im gleichen hochwertigen Design.

Anmerkung: Der effektiv verfugbare Funktionsumfang des Produkts ist abhdngig vom
Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Unser Engagement fir die Nachhaltigkeit

dormakaba setzt sich entlang der gesamten Wertschopfungskette for
eine nachhaltige Entwicklung ein.

Um quantifizierte Daten Uber die Umweltauswirkungen eines
Produktes und seines ckologischen Fussabdruckes zu geben, stellt
dormakaba Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product AV ER EiES
Declarations, EPDs) bereit. Die EPD sowie mehr zu unserem
Nachhaltigkeitsengagement finden Sie hier oder Uber den QR-Code. 150 14325 nd EN Tsksh

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

Technische Daten

Unterstitzte Technologien
LEGIC (advant & prime)
MIFARE (DESFire & Classic)
Mobile Access mit NFC & BLE
OSS-S0O Version 2021-06
(LEGIC advant,

MIFARE DESFire)

Bauformen / Material / MaBe

« 35x122xT16 mm (Bx H xT)

- Front: PC Kunststoff, Kratz-
schutzbeschichtung; Farbe: RAL
Q005 tiefschwarz, RAL 9016 weil3
Riuckwand: Kunststoff, matt
verchromt; Farbe: RAL 2006
weissaluminium
P66 Variante: vergossenes
Kabel, Lange 3,5 m

Schnittstellen

« RS-485: Anschluss an Host;
galvanisch getrennt, differentiell
zwei bindre Eingdnge:
max. 5 VDC
1 Relaisausgang:
max. 34 VDC/60 W,
max. 27 VAC/60 VA

Spannungsversorgung

- 12-27 VAC, 50/60 Hz oder
10-34 VDC
Leistungsaufnahme:
typ. 1.2 W, max. 2,2 W
Ohne Spannungsversorgung
[guft Uhr max. 1T Stunde

Umweltbedingungen

« Temperatur: -25 °C bis +70 °C

- Schutzart: IP54 (standard) P66
Variante vergossen (auf3en)

- Luftfeuchtigkeit: O bis 95 %,
nicht kondensierend IP54

Weitergehende Details und Bestell-
angaben finden Sie in den
entsprechenden dormakaba

Katalogen oder Systembeschreibungen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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